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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos

1 L

POSTE DE CONCRETO ARMADO
SECAODUPLO“T”

DETALHE DO TOPO

(direcéo de menor resisténcia) (direc@o de maior resisténcia)

FACE A FACE B
, . , — .
| H
o =
L,
i
H 1
= —L .
= A
il :
& -
z @
5 1
B =
¥or detakhe [
Furos ce @14 I
> goada (02
4 E
1 | .: tH—1 i
= FETALHE - £ b
! A T
I iy i
H = =,
5 L

Condake FYC D19 oum
PR passkPcm dn cibn
ile alemamenin

ELETROBRASDISTRIBUICAO RORAIMA Pagina 7



-
Eletrobras

Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Rural do Programa L uz Para Todos

TABELA 2
DISTANCIA DIMENSOESDAS SECOES EM FUNCAO DO TIPO E DA FACE DO POSTE
DO
TOPO ) B B-15 B-45 B-6
A+5 B+5 A+5 B+5 A+5 B+5 A+5 B+5 A+5 B+5
0000 120 100 140 110 182 140 266 200 308 230
0500 128 105 154 120 195 150 280 210 322 240
1000 136 110 168 130 210 160 294 220 336 250
1500 144 115 182 140 224 170 308 230 350 260
2000 152 120 196 150 238 180 32 240 364 270
2500 160 125 210 160 252 190 336 250 378 280
3000 168 130 224 170 266 200 350 260 392 290
3500 176 135 238 180 280 210 364 270 406 300
4000 184 140 252 190 294 220 378 280 420 310
4500 192 145 266 200 308 230 3R 290 434 320
5000 200 150 280 210 322 240 406 300 448 330
5500 208 155 294 220 336 250 420 310 462 340
6000 216 160 308 230 350 260 434 320 476 350
6500 224 165 322 240 364 270 448 330 490 360
7000 232 170 336 250 378 280 462 340 504 370
7500 240 175 350 260 392 290 476 350 518 380
8000 248 180 364 270 406 300 490 360 532 390
8500 256 185 378 280 420 310 504 370 546 400
9000 264 190 392 290 434 320 518 380 560 410
9500 272 195 406 300 448 330 532 390 574 420
10000 280 200 420 310 462 340 546 400 588 430
10500 288 205 434 320 476 350 560 410 602 440
11000 - - 448 330 490 360 574 420 616 450
11500 - - 462 340 504 370 588 430 630 460
12000 - - 476 350 518 380 602 440 644 470
12500 - - 490 360 - - - - - -
13000 - - 504 370 - - - - - -
13500 - - 518 380 - - - - - -
14000 - - 532 390 - - - - - -
14500 - - 546 400 - - - - - -
15000 - - 560 410 - - - - - -
15500 - - 574 420 - - - - - -
16000 - - 588 430 - - - - - -
16500 - - 602 440 - - - - - -
17000 - - 616 450 - - - - - -
17500 - - 630 460 - - - - - -
18000 - - 644 470 - - - - - -
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos

CARACTERISTICASTECNICAS:

1 - C ONDICOES GERAIS:
1.1 - O poste dever ser sempre transportado e estocado com a parte gravada vol tadapara d ma.

1.2 - O poste s podem ser transportados com no minimo 21 dias de fabri cacdo e 28 dias para uso.

2 —MATERIAL: Concreto Armado.

3 —RESISTENCIA MECANICA:

3.1 — Cada tipo de poste relacionado na tabela, quando ensaiado mecanicamente deve obedecer as
normas da distribuidora

4 — ACABAMENTO: Conforme norma dadistribuidora

5 —IDENTIFICACAO:

5.1 — Deve ser gravado em baixo relevo, com profundidade entre 2mm e 5mm de forma legivel e
indel ével no concreto, antes da curatota, da base para o topo.
- Trago dereferénciaa(3.000 + 50) mm. da base.
- Data (dia, més e anog) de fabricacéo.
- Comprimento nomina ( m.)
- Ressténcianomind (daN.) - Nome ou marcado fabricante.

Ex.: 1- 31/07/82- 12,0- 300- POSTE SA.

5.2 — A identificag&o deve ficar centralizada transversalmente e defasada de 90° em relacdo a geratriz que contém os
furos para a passagem do cabo de aterramento.

5.3 — A largura méxima dos caracteres ndo dever ser superior a40% do diametro da se¢do transversal do poste.

5.4 — A identificagdo deve ser no maximo até (6.000 + 50) mm. da base.
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
_ Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos

CRUZETA DE CONCRETO ARMADO
TIPO T DE 1900mm.
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CARACTERISTICASTECNICAS:

1 - CONDICOES GERAIS:

1.1 — Devera obedecer as espedificagdes da NBR 8453 - ABNT.

1.2 — Todos os furosde@ 19 + 2 mm.

1.3 — A cruzeta, quando ensai ada de acordo com o estabel ecido na NBR — 8453 deve suportar nos pontos
indicados (¥) uma carga de 200 daN.

2 —IDENTIFICACAO:

2.1- As cruzetas devem apresentar a seguinte identificagc@o gravada de forma legivel e inddével no
concreto. - Nome ou marca do fabri cante.
- Ano, més e diade fabricacao.

2.2 - Edta identificac8o deve ser gpresentada numa mesma face da cruzeta. A gravagdo deve ter
profundidade ndo inferior a 1mm, nem superior a 3mm. e atura de no minimo 30mm.
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
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1 L

3 —ENSAIOS EDEMAIS CARACTERISTICAS.

Rural do Programa L uz Para Todos

3.1 — Conforme NBR 8453 (espedficagéo) e NBR 8454 (padronizacéo) — ABNT, ou normas aplicaveis.

PLACA DE CONCRETO
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo

Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos

OBS: Medidas em mm.
CARACTERISTICASTECNICAS:

1 —CONDICOES GERAIS:

1.1 — A placa de concreto deve ter um encaixe cilindrico para acomodar a arruela quadrada da haste de
ancora, conforme desenho. O referido encaixe deve ser naface que trabaha a compressao.

1.2 — A placa de concreto dever ser sempre transportada e estocada com a face gravada vdtada para
cima, (face que traba ha a compressao).
2 —MATERIAL:

2.1 —Concreto armado.

3 —RESISTENCIA MECANICA:
3.1 — A placa de concreto quando ensaiada conforme detal he 1, deve suportar um esforco de tragéo “F’
igudoa
3.200 daN no minimo sem apresentar ruptura ou trincas, exceto as capilares.
4 —ACABAMENTO:
4.1 - Assuperficies, inclusive aparte interna do furo e o encaixe, devem ser lisas, i sertas de bol has de ar
ou pedacos de brita
5 —IDENTIFICACAOQ: Deve ser gravado em baixo relevo, com profundidade entre 2mm e 5mm, de forma legivel
eindeéve, naface que contém o encaixe, antes da curatotal do concreto, no minimo.
5.1 —Data(dia, més e ano) de fabricacéo.

5.2 —Nome ou marca do fabricante.

6 —ENSAIOS EDEMAIS CARACTERISTICAS:

6.1 —Conformenormasda ABNT, aplicaveis.
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos

TORA DE MADEIRA PARA ESTAI DE ANCORA E SUBSOLO

Furo @ 18 mm

\/\

1.500
1.000

CARACTERISTICASTECNICAS:

1-MATERIAL:

-Maderadel&.

2—-ACABAMENTO:

- Astoras deverdo ser i sentas de furos, fendas e empeno.

3 —UTILIZACAO:
3.1 — Tora de 1.500 mm parasapata de pantano;

3.2 — Tora de 1.000 mm para éncora de sub-sol 0.

4 —CONDICOES GERAIS:

- Conforme desenho.
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos

SECAO 2

FERRAGENSELETROTECNICAS

ELETROBRASDI STRIBUIGCAO RORAIMA Pégina 14



- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo

Eletrabras Rural do Programa L uz Para Todos
Distnbuiclo Roraima
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CARACTERISTICASTECNICAS

a) A armagdo secundéria deve ser fornecida compl etamente montada com haste e cupilha
b) Materid: - Corpo de armacdo e haste, aco carbono BNT 1010 e 1020, laminado ou trefilado.
- Cupilha bronze, lat&o ou ago inoxidavel.
¢) Resigténcia mecnica A armag& secundéria corretamente instalada com isolador roldana ou pega rigida,
geometricamente equiva ente, deve suportar o esforco “F “ ( perpendicular a “F “) de 180 da N no minimo,
gplicado smultaneamente nos isdadores roldana ou equivalente colocados em cada estribo, sem ruptura,
podendo apresentar uma flecha resi dua maxima de 5mm.
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Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Rural do Programa L uz Para Todos

Diztribiuicdo Roraima
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos

CARACTERISTICASTECNICAS
1- CONDICOES GERAIS:

- Conforme desenho.

2-MATERIAL:

— Acocarbono, ABNT 1010 a 1020 laminado.

3 —RESISTENCIA MECANICA:

— O suporte corretamente ingtalado deve suportar um esforgo de trabalho “F “ de 200 daN, no minimo, sem
ruptura, apresentando uma flecha residual menor ouigua a5mm.

OBS: O suporte deve ser fornecido completamente montado com parafuscs, arruel as e porcas.
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo

Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos
Distril

PINO AUTO TRAVANTE PARA ISOLADOR PILAR
L wemnk , MPTUELA DO PROBAD W-20

_|__] y

——
- -

.,

L&D

—
\

| *
)
e 7
i |
| 3
| ARRUEL, CUSDSADA Tidd-FFid
— e
' L
o
L 1 1
—U—J—J BRI UADRAT. - 12
% ' ' PING ALITOTR &V ANT E BARA EOL AN TIPO PILAR
Em AgR cthore ABNT ~0-0 8 700, "ilesn: 2inesds ot Imamin & quant
| aspasaE Téda minmo de 120 pm; sabagn da 28 MM O0M AELE We
Bd 5; samrgrimants totel <SR e [0 mm, oeimo de beiecks s 400w,
abiisn co batefie, £ 16 MT) oM paret quadindn (M-ARE, mfuel
N | _ | gumdmdn & d@iyusle g pesdeen W20
1-Maerid
1.1 — Aco Carbono trefilado, conforme ABNT 1010 e 1020, forjado.
2- Acabamerto
2.1 - 0O corpo do pino, aporcae a arrueladevem sa zincados por imersdo a quente, com espessura média minima de
120 pm.
3- Identificagdo

3.1— As pegas devem gpresentar as seguintes identifi cagdes de forma legivel e indel ével :
* Nomedo fabricante;
e Datadefabricagdo (més/ano).

4— Ensaios
4.1 — Conforme normas NBR 5426, 7400, 8049 e 8096

5— Aplicagdo
5.1 — Utilizado parafixagdo deisoladores tipo pilar em redes de distribuicdo de 13,8 kV €34,5kV.
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo

Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos
PINO PARA ISOLADOR
Basea M LGx 2 5_
% Wier WBR G159, MPBE G0« MBE G161 E
= 1 A | =t Verdetalbe 3 | -
S Mg, 1) £, = t I .
_.-':l_.-" .i' _.-\.__ | - - = Kot Ty
j & : "_\-'\-\.h i 1 'I:_-!n = =1 7 A = .I : £ A
! "x:-; 4 | -] | i} — |: + = i Ly - -
N e Wl 2 o REARNEARANY, S
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CORTE A-B - H A I E
ll' -
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Flecha w1 ; =y [ Fumba
F— 131 — R A
Y i 151 S = T S
12/ 111 Al oAbl min. 1,3
| | - i. i
. i o ALTD
-17. - —_ "1"
DETALHE 1 DETALHE 2 DETALHE 7
LRLra Cnsann { parm ensi)

DIMENSOES (mm)
A B C D E (min.) F G [ J
ITEM +10 (min.) (min)
-10
204 + 10 16+ 0,6 150 +7
1 10 140 60 25 40 |24t1 Ty o
324 +10 16+0,6- |[10+7
2 10 140 35 24+1 5 -0
OBS:
O pino deve também suportar um esforgo “ T de tragdo elou “C” de FLECHA (mm)
compressao aplicado no seu e xo de 300 daN, no mi - nimo, sem ITEM -
apresentar deformagdo permanente quando ensaiado conforme MAXIMA RESIDUAL
indicado nos detalhes1 e 2.
01 29 15
02 32 18
CARACTERISTICAS TECNICAS

1 - Materid:
1.1 — Corpo: Aco carbono, ABNT 1010 a 1020 lami nado e forjado;
1.2 — Cabega de pino: Rosca de chumbo.
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Eletrobras

Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Rural do Programa L uz Para Todos

Listribuigdo Roraima

2 —ResigténdaMecanica:
2.1 — O pino deve suportar em qualquer direcao e sentido perpendicular ao seu eixo, um esforgo “F " de

200 daN, no minimo, e atender atabela 1 ad ma, quando ensai ado conforme indicado nos detalhes 1 e
2

3 — A flecha deve ser medida no topo do i sol ador.

an£3

Wir detalle 2

1
=

=

e

5 L1;‘.-1- Al G

L s0£2 |

PINO DE TOPO
[43  TI Cabega de chumbo
i conforme ABNT-NBR 5032
.
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Iy | I H
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| —— — {J
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1=~ +
adequadamente).
| DETALNE 3 ¢ )
5104 - DETALHE 2
= " |30E 1} (para ensaio)
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Eletrabras

Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo

Rural do Programa L uz Para Todos

O pino deve também suportar um esforgo “T” detracio e/ou “C” de compressao aplicado ao seu eixo de 300 daN no

minimo sem apresentar deformag&o permanente quando ensaiado conforme indicado nos detahes 1 e 2.

DIMENSOES (mm)
A E
ITEM D (min.) J
+7
+10 250
389
-10
1 25 40 -7
+7
+10 280
419
-10
2 35 45 -7

TABELA 1
FLECHA (mm)
ITEM
MAXIMA RESIDUAL
01 29 15
02 3?2 18

CARACTERISTICASTECNICAS:

RESISTENCIA MECANICA:

O pino paraisolador devera ser fornecido montado com porcaearruel a
Pino e porca ago carbono ABNT 1010 e 1020, forjado;
Cabega de pino: rosca de chumbo

O pino dever suportar em qual quer direcéo e sentido perpendicular ao seu eixo, um esforgo “F’ de 200
daN, no minimo, eatender atabela 1 acima, quando ensai ado conforme indicado nos detalhes 1 e 2.

A flecha deve ser medida no topo do i solador.
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-

Eletrobras
PARAFUSO DE CABECA ABAULADA

CARACTERISTICASTECNICAS:
1 — O parafuso dever ser forned do montado com porca, conforme indicado no desenho.
1.2 — A excentricidade maxima entre 0 eixo do parafuso e 0 eixo da secao na extremidade do mesmo (cabega ou

porca) deve ser 1,0.

2 -MATERIAL:
2.1 — Aco carbono, ABNT 1010 a 1020 laminado ou trefilado e forjado.

3 —RESISTENCIA MECANICA:
3.1 — O parafuso corretamente i nstal ado deve suportar um esforgo de trago com cunho“F’ de 5.000 daN,

no minimo, sem apresentar quaquer deformag&o permanente ou ruptura.

iF
. ¢ = gigremulsde
2 mixima = [0
E 3 [ s DIMENSOES (mm
T I E— R R ITEM (mm)
e A B (min.)
| & i) k] 1 45+1 38
i Fi '“'-” .
¥t 14 2 70+15 60
0t '
LW 3 150+ 2,5 75
..':'-.’.r{-r A
CORTE A - B
Eosca MEG x T
i 8 g B wer MBI B 5T,
= := “'.h MEE Dl e MHH Gl6E
4 g
" o A
L . .
| i —_—
1F
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PARAFUSO DE CABECA QUADRADA

.J/".. S, '.-'1

i
b i
{\"H-.-"-’-’-""Il':

S
I

LCIRLE A - W

=
wxirom il ade

3 I} 1 iy L
= maemsa = 1.1

Bosca MIGx2
1 rer MHR B3
t MIE G180 ¢ MHR G161

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Rural do Programa L uz Para Todos

DIMENSQOES (mm)

ITEM
A B(Min) | B(Méx)
1 50+ 1,5 35 40
2 125+ 25 80 0
3 15025 80 90
4 200+ 3,0 120 130
5 250+ 3,0 170 180
6 300+ 3,0 220 240
7 350+4,0 270 290
8 400 + 4,0 320 350

1 — O parafuso dever ser forned do montado com porca, conforme indicado no desenho.

2-MATERIAL:

2.1 — Ao carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado ou trefilado e forjado.

3 —RESISTENCIA MECANICA:

3.1 - O parafuso corretamente instal ado deve suportar um esforgo de tragdio com cunho “F” de 5.000 daN,

no minimo, sem apresentar quaquer deformag&o permanente ou ruptura.
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Eletrobras

PARAFUSO DE ROSCA DUPLA

Rosca M16 x 2 (total)
(ver NBR 6159, NBR 6160 e NBR 6161)

e [P DIMENSOES (mm)
xR A ITEM
= = A AJMSTE +
I B
1 400 4,0
2 450 4,0
3 500 4,0
4 550 40
5 600 4,0
e > e
1 I]='
i
CARACTERISTICASTECNICAS:
1 — O parafuso dever ser forned do montado com porca, conforme indicado no desenho.
2 -MATERIAL:
2.1 — Ao carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado ou trefilado e forjado.
3 —RESISTENCIA MECANICA:
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1 L 1

3.1 — O parafuso corretamente i nstal ado deve suportar um esforgo de trago com cunho“F’ de 5.000 daN,
no minimo, sem apresentar qualquer deformacdo permanente ou ruptura.

PARAFUSO PARA MADEIRA

—_— e — .

[l o e - I

" 1 56 LRSI
- r | =
=y

AIRE N

£ 4105

1,800+ 1 i

| TRECR ]

i
4,23

DETALIES DA ROSCA

CARACTERISTICASTECNICAS:

1 — A excentricidade méxima entre o eixo do parafuso e 0 eixo da segdo na extremidade do mesmo (cabega) deve
s 1,0.
2 —Maerid:
2.1 — Acgo carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado ou trefilado e forjado.
3 —RessténdaMecanica:

3.1 - O parafuso corretamente instadado deve suportar um esforco de tracdo com cunho “F’ de 200 daN,
no minimo, sem apresentar qualquer deformacdo permanente ou ruptura
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3 ¥
=
" .—1— DETALHE |
" | |F : I AR=05
VER DETALHE1 || =4
am o |

o - : :F,-' ]
o T B
| NB I 1+ &
o, S R - i

1 =

| ta

= = 'L
(18 £ 0.5
- o .
w | T S 5
1 {my | _|_ E
L) G ol
F RHR
- ¥ Lo -0,2
MAO FRANCESA PLANA
TABELA 1
DIMENSOES
A + B +
619 566
1053 5 1000 5
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CARACTERISTICAS TECNICAS

1-MATERIAL:
- Aco carbono ABNT 1010 a 1020 lami nado.

2 - ACABAMENTO:
- Zincado aquente.

3 —RESISTENCIA MECANICA:
- A mao francesa deve supartar um esforco de tragdo “F’ de 1500 daN no minimo, sem apresentar deformacéo
permanente e de 2000 daN sem sofrer ruptura.

4 —IDENTIFICACAO:
- A méo francesa deve ter estampado em seu corpo, de formalegivel eindelével, no minimo o nome ou marca do

fabricante.

ELETROBRASDISTRIBUICAO RORAIMA Péagina 27



- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos

GANCHO- OLHAL
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CARACTERISTICASTECNICAS

a —MATERIAL: Aco carbono, ABNT 1010 a 1045 forjado, ou ferro fundido maleavel ou ferro fundido modular.

b) — RESISTENCIA MECANICA: O gancho — olhal corretamente instal ada deve suportar um esforco de tragio
“F" de 5000 daN, no minimo, sem apresentar ruptura ou sem apresentar qualquer deformag@o permanente
quando tracionado com um esforgo de “F’3.000 daN, no minimo.
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MANILHA SAPATILHA
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CARACTERISTICASTECNICAS

1 — A manilha- sapatilha, deve ser forneci da compl etamente montada, com pino e cupilha 2—
MATERIAL:

2.1 — Corpo da manilha-sapatilha: Aco carbono ABNT 1010 a 1020, forjado ou ferro fundido modular ou ferro
fundido mal eével, ouligadea uminio.
2.2 —Pino: Ago carbono ABNT 1010 a 1020, forjado.
2.3 —Cupilha: Latdo, bronze ou agoinoxidavel.
3 —RESISTENCIA MECANICA:
3.1 — A manil ha—sapati lha corretamente instalada deve:
3.2 — Acomodar adequadamente a a ¢a pré-formada para cabo de didmetro nomina de até 20 mm e néo
deve apresentar ou permitir qualquer deformagdo permanente ou ruptura da aca ou da manilha

sapatilha quando o referido cabo for tradonado com uma forga “F1"de 5000 daN, no minimo,
conforme indicado no desenho.
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3.3 — Suportar o olhal, sem apresentar qual quer deformacao permanente ou ruptura, um esforgo de tragdo
“F2"de

5.000 daN, no minimo conforme i ndi cado no desenho.

SAPATILHA

4+

g 3! | | Fare superiar

Lh [ ' | Farie inderior
#

T4+ 5

Fi

i
-
1523

y L I
- =1 %
:"JI\.II__ w | b+ O 124 |

CARACTERISTICASTECNICAS
a) Materid: Aco carbono ABNT 1010 a 1020, laminado.

b) Resisténcia Mecanica: A sapatilha corretamente instalada deve acomodar adequadamente a aca préformada
para cabo de didmetro nomina de até 9,5 mm, ndo devendo ocorrer ruptura da aca ou da sapatilha quando o

referido cabo for tracionado com umaforga“F’ de 3.160 daN, no minimo ou deformagédo permanente a ém dos
limitesindi cados no quadro abai xo:

TRACAO
“F” daN DEFORMACAO

1.500 Sem deformacao noleito da parte superior.

300 Sem encostar as extremi dades da parteinferior.
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CHAPA PARA FIXACAO DE ESTAI

CARACTERISTICASTECNICAS

1-MATERIAL:

1.1 — Ago carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado.

2 —RESISTENCIA MECANICA:

Eletrabras
Nisprbuicio Rosaim
L FLiF =
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R " 5 'h"'.:i'
A x‘
i, 5, %
i .,
"'\.H.x:--. - ..H.
N4 B

2.1 — A chapa de esta corretamente instdada deve suportar um esforgo de tragdo “F’ de 3200 daN, no
minimo, sem gpresentar ruptura ou quaquer deformagdo permanente, exceto diminuicdo do angulo

nao superior a
5°.
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ARRUELA QUADRADA DE ACO

o
!

&

+06 -0,1 [

B30+2

ITEM A (mm)

1 50+2

CARACTERISTICASTECNICAS
a —MATERIAL: Aco carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado.
b) — RESISTENCIA MECANICA: A arruela corretamente instalada em parafuso, entre porca e uma superficie

rigida metdlica ou concreto, ndo deve apresentar deformagdo permanente ou ruptura, quando aplicado na porca
do parafuso um torque de 8 daN x m, no minimo.
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OLHAL PARA PARAFUSO

CORTE A-B

CARACTERISTICASTECNICAS

1-MATERIAL:

1.1 — Aco carbono, ABNT 1010 a 1045 forjado, ou fero fundido mal eével ou ferro modular.

2 —RESISTENCIA MECANICA:

2.1 —O dha paraparafuso corretamerte i nstalado deve suportar um esforco de tragéo “F” de 5.000 daN,

no minimo, sem apresentar qual quer deformagdo permanente ou ruptura e suportar um esforco lateral
“F1" de no minimo, 3.200 daN sem apresentar ruptura.
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HASTE DE ANCORA
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&rreela quadrada

1 1 - Preca quadrada

CARACTERISTICASTECNICAS

a) A haste de ancora deve ser forneci da montada com arruela e porca

b) MATERIAL: Aco carbono ABNT 1010 a1020 laminado ou trefilado, com olha sol dado ou forjado.

¢) RESISTENCIA MECANICA: A haste de ancora corretamente i nstal ada deve suportar um esforgo de tragéio “F’
de 3.200 daN no minimo, sem apresentar qualquer deformagdo permanente e 5.000 daN no minimo, sem sofrer

ruptura.
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1 L

HASTE DE ATERRAMENTO PROLONGAVELAVEL DE ACO-COBRE
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OBS: Medidas em milimetros.

CARACTERISTICASTECNICAS
1-MATERIAL:

1.1 — A haste deve compor-se de nimero de ago carbono ABNT 1010 e 1020, recoberto com cobre
e etrolitico com, no minimo, 95% de pureza, e sem tragos de zinco.

1.2 — A aderéncia da camada de cobre com espessura minima 0,25mm, sobre 0 aco diretamente ou através
de metais que evitem a corrasdo, deve ser feita pel o processo de eetrodeposicdo ou difusdo de modo
gue se assegure uma unido i nseparavel e homogénea dosmetais.

1.3 — Didmetro darosca: 5/8”.

2 —RESISTENCIA MECANICA:

2.1 — A haste ndo devera flambar quando apli cado em suas extremi dades um esfor¢o de compressdo “ F'=

40 daN (minimo).
3 —-ACABAMENTO:
3.1 — A haste deve ter bom aspecto visua, ser livre deimpurezas eimperfeigdes.

4 —IDENTIFICACAO:

4.1 — A haste deve ter gravado em seu corpo, de formalegivel eindeléve e sudelével, no minimo, 0 nome
e ou marcado fabricante.

5 —ENSAIOS EDEMAIS CARACTERISTICAS:

5.1 — Conforme as normas ABNT NBR 6006, NBR 6597 e NBR 5425.
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HASTE DE ATERRAMENTO DE ACO-COBRE
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OBS: Medidas em milimetros.

CARACTERISTICASTECNICAS
1-MATERIAL:

1.1 — A haste deve compor-se de nimero de ago carbono ABNT 1010 e 1020, recoberto com cobre
e etrolitico com, no minimo, 95% de pureza, e semtragos de zinco.

1.2 — A aderéncia da camada de cobre com espessura minima 0,25mm, sobre 0 aco diretamente ou através
de metais que evitem a corrasdo, deve ser feita pel o processo de eetrodeposicdo ou difusdo de modo
gue se assegure uma unido i nseparavel e homogénea dos metais.

2 —RESISTENCIA MECANICA:

2.1 — A haste ndo devera flambar quando apli cado em suas extremi dades um esfor¢o de compressdo “ F'=

40 daN (minimo).
3 —-ACABAMENTO:
3.1 — A haste deve ter bom aspecto visua, ser livre de impurezas eimperfeigdes.

4 —IDENTIFICACAO:

4.1 — A haste deve ter gravado em seu corpo, de formalegivel eindeléve e sudelével, no minimo, 0 nome
e ou marcado fabricante.

5 —ENSAIOS EDEMAIS CARACTERISTICAS:

5.1 — Conforme as normas ABNT NBR 6006, NBR 6597 e NBR 5425.
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CABO DE ACO OU CORDOALHA DE ACO CARBONO

(7 FIOS)
TIPO AREA DIAMETRO PESO CARGA MODULO DE | COEF.DE DILATACAO
ASTM NOMINAL | NOMINAL (Kgf/Km) RUPTURA | ELASTICIDADE LINEAR
(mnr?) (mm) (Kgf) (Kgf/ mmn?) 10¢x (°C) !
ya 24,66 6,7 180 1430
1900 11,5
3/8 38,61 95 305 2400
CARACTERISTICASTECNICAS
1-MATERIAL:
- Aco carbono.
2 -ACABAMENTO:
- Zincado aquente, ABNT — NBR-7400, (04 imersies).
3 —RESISTENCIA MECANICA:
- Conformetabela
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Listribuigdo Roraima
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CARACTERISTICAS

NOTAS:
1) O suporte deve ser fornecido completamente montado com parafusos, arruelas e porcas. Os parafusos
devem ter tolerand a 8g e as porcas 7H, conforme NBR 6160.
2) Materid: Aco carbono, ABNT 1010 a 1020, laminado.
3) ResigténciaMecanica: O suporte corretamente instalado deve suportar um esforgo detragdo “F’ de 200
daN, no minimo, sem ruptura, apresentando uma flecha residual menor ouigual a 5mm.
4) Identificacao:
Deve ser estampado no corpo de cada peca que forma o suporte, de forma legivel e inddével, no
minimo 0 nome ou a marca do fabricante, com excegdo para as porcas earruel as.
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NOTAS:
1) CARACTERISTICAS GERAIS:
1.1 — Conforme desenho e espedfi cacéo.
1.2 — O suporte deve ser fornecido completamente montado com parafusos, arruel as e porcas,

conforme indicado no desenho

2) MATERIAL:

Aco carbono, SAE 1010 a 1020, trefil ado ou |ami nado.

3) RESISTENCIA MECANICA:
O suporte corretamente i nstal ado, deve suportar um esforgo de tragdo “F’ de 200daN, no

minimo, sem apreserntar qualquer deformagdo permanente ou ruptura.

4) IDENTIFICACAO:
Deve ser estampado no corpo de cada peca que forma o suporte, de formalegivel e indelével, no

minimo 0 nome ou amarca do fabricante, com excegdo paraas porcas e arruelas.
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos

CARACTERI STICASTECNICAS:

1- CARACTERISTICAS GERAIS:
— Conforme o desenho.
2- MATERIAL:

- Ligadeaduminio.

3- IDENTIFICACAO:

- A marcado fabricante, bitolado condutor e indice da matri z devem ser estampados na pega.

4 - FABRICACAO:
- O materia usado nas pegas ndo deve sofrer operacé de recozi mento;

- As pegas devem ser carregadas com compasto anti-6xido especial, embal adas i ndivi dua mente.

5- UTILIZACAO:

- S80 usados para conectar condutores de aluminio ou liga de auminio, sélidos ou multifilares com ou sem
ama de ago, podendo também, ef etuar conexdes bi metdlicas.

OBS: Ver ferramentas e acessori 0s na se¢do “miscelanea”.

SERIE VERMELHA SERIE AZUL
Usar cartucho 69.338-2 Usar cartucho 69.338-1
Ref. Combinagdes Ref. Combinagdes
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo

Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos
600525 |1/0-2 600403 | 1/0-1/0;2/0-2; 1/0-2
600526 |2-4;1/0-6 600411 | 2/0-2/0; 3/0 - 1/0; 4/0 - 2
600529 | 2-2,1/0-4 600446 |3/0-6;2/0-6
600530 |6-6,4-6 600447 | 2/0-4;3/0- 4
600531 |4-4,2-6 600448 | 2/0-1/0;3/0-2
600532 |8-8 600455 | 4/0 -4
600533 | 1/0-8 600456 | 4/0 - 4
600534 |2-8 600458  |3/0 - 2/0; 4/0 - 1/0
600535 |4-8,6-8 600459  |3/0-3/0; 4/0 - 2/0

600465 | 4/0-3/0

600466 |4/0 - 4/0
602302 | 1/0-10; 12, 14 602046-1 [266.8-6
602302-1 |2-10, 12, 14 602046-2 |266.8 - 4
602302-2 |4-10, 12, 14 602046-3 [266.8 -2
602302-3 | 610, 12,14 602046-4 |266.8 - 1/0
602302-4 |8-10, 12,14 602046-5 |266.8 - 2/0

602046-6 |266.8 - 3/0
602046-7 |266.8 - 40
602046-9 |266.8 - 266.8

602330 350 - 6; 336.4CA - 6
602380-1 |350 - 4; 336.4CA - 4
602380-2 |350 - 2; 336.4CA - 2
602380-3 | 350 - 1/0: 336.4CA - 1/0
602380-4 | 350 - 2/0: 336.4CA - 2/0
602380-5 | 350 - 3/0: 336.4CA - 3/0
602380-6 | 350 - 4/0; 336.4CA - 4/0
602380-7 | 350 - 350; 336.4CA - 336.4CA

626214 [3975-6
626220 [397.5-4

SERIE VERMELHA

Usar cartucho 69.338-4

Ref. Combinagdes
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos

602014 3364-6
602013 3364-4
602000 |336.4-2
602001 | 336.4-1/0
602002 | 336.4-2/0
602003 | 336.4-3/0
602004 (3364 - 4/0
602006 | 336.4 - 266.8
602007 336.4 —336.4

CONECTOR ESTRIBO LATERAL A PRESSAO
PARA BAIXA TENSAO
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CONDUTOR ALCA REF. SERIE
4.2 AWG- 2,33 2AWG - 33 880.014 Vermdha
1/0, 2/0 AWG - 53, 67 880.015 Azul
3/0, 4/0 AWG - 85, 107 33 880.013 Azul
336.4MCM - 170 880.130 Azul
397.5MCM - 201 2 AWG 880.131 Amarela

CARACTERISTICASTECNICAS:
1- CARACTERISTICAS GERAIS:;

— Conforme o desenho etabela

2 - COMPOSICAO E MATERIAL:
- CONECTOR: Ligadeauminio.
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos

- ALCA: (ESTRIBO): 2 AWG de cobre estanhado.

3- IDENTIFICACAO:
- A marcado fabricante, bitolado condutor e indice da matri z devem ser estampados na pega.

4 - FABRICACAO:
- O materia usado nas pegas ndo deve sofrer operacéo de recozi mento;
- As pegas devem ser carregadas com compasto anti-6xido especial, embal adas i ndivi dua mente.

5- UTILIZACAO:
- Paraligacao de ramais de consumidores na baixa tensao.

OBS: Ferramentas e acessdri os hasegdo “ miscelaned’ .
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo

letrobras Rural do Programa L uz Para Todos
CONECTOR ESTRIBO NORMAL A PRESSAO
PARA ALTA TENSAD
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CONDUTOR ALCA REF. SERIE
6 AWG - 13 2AWG - 33 626.233 Vermeha
4,2 AWG — 21,33 2AWG - 33 626.222 Vermeha
1/0, 2/0 AWG - 53, 67 2AWG - 33 626.224 Azul
3/0, 4/0 AWG - 85, 107 2AWG - 33 626.223 Azul
336.4 MCM - 170 1/0 AWG - 53 600.474 Amarela
336.4 MCM — 170 4/0 AWG— 107 /0 602.136 Amarela
397.5, 477 MCM — 201 AWG -53 602.047 Amarela
397.5, 477 MCM — 201 4/0 AWG —107 602.247 Amarela

CARACTERISTICASTECNICAS:
1- CARACTERISTICAS GERAIS: — Conforme o desenho etabdla
2 - COMPOSICAO E MATERIAL:

- CONECTOR: Ligadeauminio.
- ALCA: (ESTRIBO): Cobre estanhado.

3- IDENTIFICACAOQ:

- A marcado fabricante, bitolado condutor e indice da matri z devem ser estampados na pega.

4 - FABRICACAO:

- O materia usado nas pegas ndo deve sofrer operacéo de recozi mento;
- As pegas devem ser carregadas com composto anti-Oxi do especial, embal adasindi vidua mente.

5- UTILIZACAO:

- Paradtatensdo, grampo de linha viva e outras derivacoes.

OBS: Ferramentas e acessdri os hasegdo “ miscelaned’ .
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
_ Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos
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CARACTERISTICAS

1 - MATERIAL - Liga contendo um minimo de 85% de cobre e um maximo de 5% de zinco, podendo aparecer
smultaneamente: S, Al ou S, Pb, Zn ou Zn, Mn ou Pb, Zn, Sn.

2 — ApGs prévia gprovagao, poderdo ser aceitas ligas semelhantes.

3 —Depais de prontas as pegas deverdo ser compl etamente estanhados.

4 — ENSAIOS — Andlises quimica quantitativa. Resisténcia mecanica (NEMA SG-14) e cido de aquecimento
(NEMA SG-1). Seguranga (USA Standard C33-5). Corrosdo com solugdo aquoso de &cido nitrico e nitrato
mercuroso. Radio-interferéncia(NEMA SG-6).

5 — O grampo deverater o aspecto gera indicado no desenho.

6 —Tolerénda gerd det 2%.

7 —Devera ser estampado no grampo de formalegivel eindeével, nome ou marca do fabricante, e a bitolanominal
AWG.

8 — Usase para condutores de cobre, tranco 6 a4/0 AWG, derivagdo 6 a2/0 AWG.
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-l Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos
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- Especificagbes Técnicas de Materiais para Redesde Distribuicéo
Eletrobras Rural do Programa L uz Para Todos

CARACTERIETICAS DIMEMSIONAIS
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