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FIGURA 01  

  
  
  

TENSÃO MÁXIMA  
DO  

EQUIPAMENTO  

15 kV 
  

36,2 kV  
 

P    10 10 > P 37,5  P > 37,5  P    10 10 > P   37,5  P > 37,5  

COTAS MÁXIMAS  

A  1.200 1.200  1.400  1.300 1.300  1.700  

C  800  800 900 800  800  900  

L  900  900 1.000  900  900  1.700  

COTAS MÍNIMA  G  50  50  50  50  50  50  

E  100  100 100 100  100  100  

TOLERÂNCIA ± 
2% 

D  120  120 150 120  120  150  

B  200  300 400 200  300  400  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

 
1 – Dimensões em milímetro;  
2 – Figura orientativa; 
3 – P = Potência em kVA; 
4 – Posicionamento dos componentes e dimensões principais – Transformadores monofásicos:  
4.1 – 1 Bucha alta tensão – 3 Buchas baixa tensão. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



           Especificações Técnicas de Materiais para Redes de  
Distribuição Rural do Programa Luz Para Todos 

 

  
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA Página 103  

TRANSFORMADOR RURAL 3 
À 25 KVA (M.R.T.)  

  

 
Dimensões em mm. 
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TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO  
 

FIGURA 02 
 

 8  Terminal  de  bronze  estanhado  

TENSÃO MÁXIMA  
DO  

EQUIPAMENTO  

 

15 kV  

 

36,2 kV  

POTÊNCIA (kVA)   45  
> 45 

P  
150 

>150  45  
> 45  

P 
 150  

>150  

COTAS MÁXIMAS 

A  1.300 1.300  1.800 1.600  1.600  2.000  

C  1.300 1.300  1.600 1.400  1.400  1.600  

L  750  750*  1.000 900  900  1.000  

COTAS MÍNIMAS G  50  50  50  50 50  50  

TOLERÂNCIAS ± 
2% 

D  120  150  150  120  150  150  

B  300  400  400  300  400  400  

E 100  100  100  100  100  100  

ITEM DISCRIMINAÇÃO  

1  Orelhas para suspensão  

2  Placas de identificação e diagramas  

3  Alças para fixação em suporte  

4  Bujão para drenagem e retirada de 
amostra  

5  Janela de inspeção  

6  Bolsa para termômetro  

7  Terminal para ligação a terra  
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* Para 150 kVA esta cota pode ser 900.  
Dimensões em mm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
1 – Este desenho é apenas indicativo e determina somente as dimensões e disposição que devem ser obedecidas. 2 
– Detalhes e dimensões não cotadas a critério do fabricante, dentro das normas aplicáveis. 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO  MONOFÁSICO E TRIFÁSICO  
  

Suporte para fixação do transformador no poste TIPO 
1 – (monofásico até 37,5 KVA).  

  

  
  

FIGURA 03  

R= 9 ± 0,25 

TIPO 2 – (Trifásico até 300kVA e monofásicos acima de 37,5 KVA).  
  

FIGURA 04 
350 mín. 
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“T” de acordo com a tabela 01                                    Dimensões em mm. 

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO  
MONOFÁSICO E TRIFÁSICO  

(TABELAS)  
 

  

  TABELA 01  
    

TRIFÁSICOS  MONOFÁSICOS  

P (kVA) T P (kVA) T 

ATÉ 45 
45<P 150  

150  
220  

> 37,5  220 

TABELA 2 
  

(NÍVEIS DE ISOLAMENTO)  
 

TENSÃO 
KV  

(EFICAZ)  

TENSÃO SUPORTÁVEL  
À FREQUÊNCIA INDUS- 
TRIAL DURANTE 01 MI-  
NUTO   

KV(EFICAZ). 

TENSÃO SUPORTÁVEL  
DE IMPULSO ATMOSFÉ  
RICO 

KV( CRISTA).  

ESPAÇAMENTO MÍNIMO NO  
AR.  

( mm )  

15  34  95 130  140  

36,2 50  150 200  230  

 
TABELA 3 

  
(DERIVAÇÕES E RELAÇÃO DE TENSÕES) 

 

TENSÃO MAX. DO  
  

EQUIPAMENTO  
  

KV (EFICAZ) 

DERIVAÇÃO  
  

Nº 

TENSÃO (V) 

PRIMÁRIO  SECUNDÁRIO  

TRIFÁSICO(FF)  MONOFÁSICO(FN) TRIFÁSICOS MONOFÁSICOS  

15,0 

1  13.800  7.964 
380/220  

  
OU   

220/127  

3 TERMINAIS  
 

230/115V  
2  13.200  7.621 

3  12.600  7.275 

36,2 

1  34.500  19.919  
380/220  

  
OU   

220/127  

3 TERMINAIS  
 

230/115V  
2  33.000  19.053  

3  31.500  18.187  
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TABELA 4 
  

( TENSÃO DE RÁDIO INTERFERÊNCIA ( TRI ) MAX. EM TRANSFORMADORES )  
 

TENSÃO MAX. DO 
EQUIPAMENTO 

KV (EFICAZ  

TENSÃO APLICADA NO PRIMÁRIO PARA 
VERIFICAÇÃO DE TRI  ( V )  

TRI  MAX.  

TRIFÁSICO E MONO- 
FÁSICO (FF)  

MONOFÁSICO  
(FN)  

UV  

15,0  13.800  7.967  250  

36,2  34.500  19.919 650  

 
 

NOTAS: 
 

A) FF = TENSÃO ENTRE FASES.  
 

B) FN = TENSÃO FASE E NEUTRO. 
 
 

TABELA 5 
  

(PERDAS, CORRENTE DE EXCITAÇÃO E  TENSÕES DE CURTO   
CIRCUITO EM TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS CLASSE 15KV)  

 

POTÊNCIA  
( KVA ) 

CORRENTE DE EXCITA-  
ÇÃO ( MÁX. )  

( % )  

PERDAS EM VAZIO 
( MÁX. )  

( W )  

PERDAS TOTAIS  
( MAX. )  

(W) 

TENSÃO DE CURTO  
CIRCUITO À 75ºC  

( % )  

15  5,0  120 460  

3,5 

30  4,3  200 770  

45  3,9  260 1.040  

75  3,4  390 1.530  

112,5  3,1  520 2.070  

150 2,9  640 2.550  

225 2,6  900 3.600  
4,5 
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300 2,4  1.120  4.480   

 

 
 

 
TABELA 6 

(PERDAS, CORRENTE DE EXCITAÇÃO E  TENSÕES DE CURTO  
CIRCUITO EM TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS CLASSE 36,2KV)  

  

POTÊNCIA  
( KVA ) 

CORRENTE DE EXCITA-  
ÇÃO ( MÁX. )  

( % )  

PERDAS EM VAZIO 
( MÁX. )  

( W )  

PERDAS TOTAIS  
( MAX. )  

(W) 

TENSÃO DE CURTO  
CIRCUITO À 75ºC  

( % )  

15  6,0  130 520  

4,0 

30  5,0  215 860  

45  4,5  290 1.160  

75  4,0  425 1.700  

112,5  3,6  575 2.300  

150 3,3  715 2.860  

225 3,0  970 3.880  

5,0 
    

300 2,8  1.200  4.800   

TABELA 7 
  

(PERDAS, CORRENTE DE EXCITAÇÃO E  TENSÕES DE CURTO  
CIRCUITO EM TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS CLASSE 15KV)  

  

POTÊNCIA  
( KVA ) 

CORRENTE DE EXCITA-  
ÇÃO ( MÁX. )  

( % )  

PERDAS EM VAZIO 
( MÁX. )  

( W )  

PERDAS TOTAIS  
( MAX. )  

(W) 

TENSÃO DE CURTO  
CIRCUITO À 75ºC  

( % )  

3  5,2  45  120  

2,5 

5  4,2  55  165  
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10  3,5  70  270  

15 3,2 100 370 

25  2,8  140 540  

37,5  2,5  190 730  

50  2,3  220 860  

75  2,1  270 1.200  

100 2,0  330 1.550  

TABELA 
8  

  
(PERDAS, CORRENTE DE EXCITAÇÃO E  TENSÕES DE CURTO  

CIRCUITO EM TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS CLASSE 36,2KV)   
  

POTÊNCIA  
( KVA ) 

CORRENTE DE EXCITA-  
ÇÃO ( MÁX. )  

( % )  

PERDAS EM VAZIO 
( MÁX. )  

( W )  

PERDAS TOTAIS  
( MAX. )  

(W) 

TENSÃO DE CURTO  
CIRCUITO À 75ºC  

( % )  

3  6,0  50  125  

3,0 

5  5,0  60  180  

10  4,2  85  300  

15  3,8  105 410  

    

25  3,3  150 600   

37,5  3,0  205 810  

50  2,8  255 1.010  

75  2,2  290 1.300  

100 1,6  350 160  
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TABELA 9 
  

(ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO) 
 

POTÊNCIA  
( KVA ) 

ESP ESSURA MÍNIMA ( mm )  

TAMPA  CORPO  FUNDO 

P   10 1,90 1,90  1,90  

10< P  225  2,65 2,65 3,15 

25< P  300  3,15 3,15  3,15  

 
 

 
 

TABELA 10  
  

BUCHAS DE BAIXA TENSÃO PARA TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS.  
  

POTÊNCIA 
( KVA ) 

 
MAIOR TENSÃO SECUNDÁRIA ( V )  

 

127  220 OU 230  240  254  440  

5  1,3 / 160  1,3 / 160  1,3 / 160  1,3 / 160  1,3 / 160  

10 1,3 / 160  1,3 / 160  1,3 / 160  1,3 / 160  1,3 / 160  

15 1,3 / 160  1,3 / 160  1,3 / 160  1,3 / 160  1,3 / 160  

25 1,3 / 400  1,3 / 160  1,3 / 160  1,3 / 160  1,3 / 160  

37,5 1,3 / 400  1,3 / 400  1,3 / 160  1,3 / 160  1,3 / 160  

50 1,3 / 400  1,3 / 400  1,3 / 400  1,3 / 400  1,3 / 160  

75 1,3 / 800  1,3 / 400  1,3 / 400  1,3 / 400  1,3 / 400  

100  1,3 / 800  1,3 / 400  1,3 / 400  1,3 / 400  1,3 / 400  

 
 
 
 

TABELA 11  
  

BUCHAS DE BAIXA TENSÃO PARA TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS.  
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POTÊNCIA  
( KVA ) 

MAIOR TENSÃO SECUNDÁRIA ( V )  

220 380 

15  1,3 / 160  1,3 / 160  

30  1,3 / 160  1,3 / 160  

45  1,3 / 160  1,3 / 160  

75  1,3 / 400  1,3 / 160  

12,5  1,3 / 400  1,3 / 400  

150 1,3 / 400  1,3 / 400  

225 1,3 / 800  1,3 / 400  

300 1,3 / 800  1,3 / 800  

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 
MONOFÁSICOS E TRIFÁSICO  

FIGURA  05 
  

(Diagramas de ligações – Numeração dos terminais e derivações – Polaridade subtrativa). 
Transformador Monofásico – 3 Buchas.  

 
FASE-NEUTRO                                                 FASE-FASE  

 

Núcleo Envolvente         Núcleo Envolvido        Núcleo Envolvente      Núcleo Envolvido  
  

FIGURA  06 
 

(Diagramas de ligações – Numeração dos terminais e derivações). Transformador 
Trifásico  
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Diagrama fasorial Dynl                     Diagrama fasorial YNynO  

 
 
 
 
 

Para Raio Polimérico ZNO  
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Chave Religadora  
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Célula Capacitiva 
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Regulador de Tensão 
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Notas:  
 

1. Os reguladores de tensão a serem instalados serão do tipo monofásico.  
2. Reguladores terão painel de controle micro processado, serão imersos em óleo isolante e possuirão 

refrigeração por circulação natural de óleo.  
3. Freqüência de operação: 60HZ. Tensão máxima suportável durante 1 minuto: 30 kV  
4. Tensão suportável a impulso atmosférico: 150 kV.  
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SEÇÃO 8  
MISCELÂNEA 

PORTA-FUSÍVEL tipo B 
ou C  
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Isolador tipo Roldana PVC  
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1. Isolador tipo Roldana Fabricado em PVC para fixação de cabos de instalações internas residenciais. 
2. Dimensões: d = 30mm ± 5mm.: L = 30mm ± 5mm. 
 

Isolador Tipo Olhal Pimentão em Porcelana  
  

  
  

1. Isolador tipo Olhal Pimentão com parafuso embutido, fabricado em porcelana para fixação de ramal de 
conexão em casas com cumieira de madeira 2.  Dimensções: L = 57mm ± 5mm   D = 80 mm ± 5mm.  
3. Dimensões do parafuso: 4,2 x 40 mm ± 5mm.  

 
 

Miguelão  
  

  
  

1. Grampo tipo Miguelão para fixação de condutores de descidas de tomadas e interruptores de instalações 
internas residenciais de madeira. 

2. Fabricado em PVC com 2 pregos de 10 mm para fixação dos mesmos junto a paredes de madeira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lâmpada Fluorescente Compacta PL  
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1. Lâmpada compacta tipo PL com reator eletrônico Embutido.  
2. Tipo do bocal: E27. 
3. Vida útil média: 8000 horas.  

Tensões de funcionamento:  127V/ 220V, conforme tensão da rede local FITA ISOLANTE  
 

 
  
  
  

COR  

 
DIMENSÕES  

Espessura 
(mm)  

Largura 
(mm) 

Comprimento 
(m)  

Preta  

0,18 19  20  

Vermelha  

Verde  

Amarela  

  
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

 
1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

 
1.1 – Conforme tabela e especificações NBR – 5037. 

 
 
2 – MATERIAL:  
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2.1 – Dorso em filme de composto de PVC plastificado.  

2.2 – Adesivo termoplástico. 
 

3 – CLASSE DE TEMPERATURA  
 

3.1 – A temperatura de serviço deve ser classe Y.  
 
4 – IDENTIFICAÇÃO:  

4.1 No rolo deve ser marcado de forma legível e indelével, no mínimo nome ou marca do fabricante.  
 
 
 

ELOS FUSÍVEIS - DISTRIBUIÇÃO  
 
 
 

 

 
 

TIPO DE ELO  
CORRENTE  

NOMINAL ( A )  

CORRENTE  
ADMISSÍVEL  

PERMANTENTE(A) 

H  1  1  

H  2  2  

H  3  3  

H  5  5  

K ou T  6  9  

K ou T  8  12  

K ou T  10  15  

K ou T  12  18  

K ou T  15  23  

K ou T  20  30  

K ou T  25  38  

K ou T  30  45  

K ou T  40  60  

K ou T  50  75  

K ou T  65  95  
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K ou T  80  120 

K ou T 100 150 

K ou T  140  190 

K ou T  200  200 

Corrente quando usada em corta-circuito de 100 ou 200A. 
Corrente quando usada em corta-circuito de 200A. 
Elo tipo H – “Alto surto” com alta temporização para correntes elevadas. 
Elo tipo K – “Rápido surto”- tendo relação de rapidez variando entre 6 e 8s.  
Elo tipo T – “Lento surto”- tendo relação de rapidez variando entre 10 e 13s.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 

As condições de acondicionamento, inspeção, recebimento e material deverão obedecer as especificações da ABNT 
– NBR – 5359.  

 
Disjuntor Termomagnético  
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Haste Cantoneira  
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Pontalete de Ferro Galvanizado  
 

  
 

 
 
 

Poste Ramal de Serviço  
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Caixa de Medidor Polifásico  
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